
Material

Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN)

Dimensiones y pesos

El Biodigestor Autolimpiable Rotoplas es un sistema 
para el tratamiento primario de las aguas residuales 
domésticas, mediante un proceso de retención y 
degradación séptica anaerobia de la materia orgánica. 
El agua tratada es infiltrada hacia el terreno aledaño 
mediante una zanja de infiltración o pozo de absorción  
según tipo de terreno y zona.

N° 150107390099C

Polietileno de Alta Densidad 100% virgen + hojuelas de polietileno

Color
Negro

Descripción

Ficha técnica
Biodigestor Autolimpiable
Fecha: Abril 2021

Medidas

Pesos

600 L. 1 300 L. 3 000 L. 7 000 L.

20 kg 36 kg 140 kg 182 kg
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Bio filtro:Tapa click:

Años de
Garantía
Rotoplas10

Nota: Estas medidas tienen una tolerancia de +/- 2cm y los 
pesos de estos productos tienen en una tolerancia de +/- 2% 
(los pesos no contemplan accesorios ni tuberías).



Cálculo de cantidad de usuarios por capacidad 

1. Tubería PVC de 4" para entrada de desechos orgánicos.

2. Filtro biológico con aros de plástico (pets). 

3. Tubería PVC de 2” para salida de agua tratada al campo 
infiltración o pozo de absorción. 

4. Válvula esférica para extracción de lodos. 

5. Tubería PVC de 2” de acceso para limpieza y/o desobstrucción.   

6. Tapa click de 18” para cierre. 

7. Base cónica para acumulación de lodos.
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* Números referenciales de acuerdo a los datos de la NTP según tipo de zona (urbana, periurbana y rural).

Capacidad
Zona Urbana

150 L /usuarios

Número de usuarios según consumo diario de agua*

Zona Perirbana
90 L /usuario

Zona Rural
40 L /usuario

600 L

1300 L

3000 L

7000 L
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· Solución ecológica, debido a que utiliza un proceso anaerobio para realizar un tratamiento primario 
del agua. Puede ser instalado en viviendas que no cuentan con servicio de drenaje con el fin de recibir 
las aguas residuales domésticas (negras y grises).

· Autolimpiable y de fácil mantenimiento, al solo abrir una válvula se extraen los lodos residuales (no 
es necesario equipo especializado o maquinaria de limpieza).

· Sin costo de mantenimiento, el usuario puede realizar la purga de lodos sin necesidad de utilizar 
equipo especializado. No requiere equipo electromecánico como bomba o camión de succión para su 
mantenimiento, eliminando costos adicionales para el usuario.

· Resistente, construido de una sola pieza en polietileno de alta densidad, evitando fugas, olores y 
agrietamientos. Es ligero y fuerte, ofreciendo una alta resistencia a impactos y corrosión.

· Higiénico, previene la existencia de focos de infección.

· Sustentable, cuida el medio ambiente al reducir la contaminación del suelo y agua.

· No necesita productos químicos, este sistema no necesita generadores ni aceleradores de bacterias.

· Garantía y respaldo del Grupo Rotoplas.

Bene�cios


